陕西省村庄内部道路建设技术导则

陕西省住房和城乡建设厅

2021年12月

前  言

为满足陕西省村庄内部道路建设发展的需要，规范村庄内部道路建设标准，提高路面设计水平和工程质量，在总结我省村庄内部道路建设实践经验、参考有关标准基础上，根据陕西省村庄内部道路路面使用性能调查，结合交通量、沿线人口密度、当地经济情况、自然和社会环境、各地筑路材料等实际情况，陕西省住房和城乡建设厅组织西北综合勘察设计研究院编制了《陕西省村庄内部道路建设技术导则》（以下简称《导则》），为陕西省内有序开展村庄内部道路建设提供技术指导。在具体实施时，除依据本导则外，还应结合相关现行规范根据本地区的实际情况落实运用。

在导则编制过程中，编制组对我省关中、陕南和陕北地区村庄内部道路现状及当地自然环境、人口经济等情况进行了调查研究，结合有关行业标准和规范，在广泛征求意见的基础上，编制本导则。

本导则由陕西省住房和城乡建设厅负责管理，由西北综合勘察设计研究院负责具体技术内容的解释。

本导则在执行过程中如有修改或补充的建议，请将相关资料寄送主编单位西北综合勘察设计研究院（地址：西安市莲湖区习武园9号，邮编：710003），以供今后修订时参考。
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1 总则

1.1 编制目的和意义

为加强陕西省村庄内部道路建设，规范村庄内部道路工程设计，提高道路建设质量和安全服务水平，方便群众便捷出行，提升农村宜居环境，推动我省乡村振兴建设，根据乡村道路建设相关标准、规范，对村庄内部道路建设采用的技术要求进行补充和完善，制定本导则。

1.2 适用范围

1.2.1 本导则适用于陕西省村庄内部道路的新建、改建。

1.2.2 陕西省农村农业产业园及其他小规模产业园区的内部道路建设可参照本导则执行。

1.2.3 本导则不适用于公路穿过村庄的路段，该路段应按现行相关公路规范执行。

2 术语

2.1 村庄内部道路

村庄内部道路是在村庄范围内，道路两侧全段或大部分段落有宅基地或村民居住用房的道路。

条文说明

行政村庄或自然村内部的道路属于村庄内部道路范畴，行政村庄或自然村之间的连接道路不属于村庄内部道路范畴。

2.2 村庄干路

连接村庄范围外道路（对外交通道路）的村庄内部道路。

2.3 村庄支路

连接村庄干路，主要为服务道路两侧居民出行、生活等的功能性村庄内部道路。

2.4 村庄巷道

连接村庄支路，为村庄内部道路中的辅助性道路，主要以步行交通为主。

2.5 错车道

单车道上供车辆交错避让的加宽车道。

3 基本规定

3.1 道路分级

各等级村庄内部道路应符合下列规定：

3.1.1 村庄干路应以机动车通行功能为主，并应兼有非机动车交通、人行功能。

3.1.2 村庄支路应以非机动车交通、人行功能为主，同时应起集散交通的作用。

3.1.3 村庄巷道应以人行功能为主，应便于与支路连接，并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的有关规定。

3.2 设计车辆

村庄内部道路机动车设计车辆应包括小客车、中型客车、轻型载重汽车、中型载重汽车、四轮低速货车、三轮汽车及二轮摩托车，外廓尺寸应符合表3.2的规定。

表3.2设计车辆外廓尺寸

	车辆类型
	总长（m）
	总宽（m）
	总高（m）
	前悬（m）
	轴距（m）
	后悬（m）

	小客车
	6.0
	1.8
	2.0
	0.8
	3.8
	1.4

	中型客车
	7.0
	2.3
	3.0
	1.0
	4.0
	2.0

	轻型载重汽车
	6.0
	2.0
	2.5
	1.1
	3.4
	1.5

	中型载重汽车
	8.0
	2.5
	4.0
	1.5
	4.5
	2.0

	四轮低速货车
（原四轮农用车）
	6.0
	2.0
	2.5
	1.2
	3.3
	1.5

	三轮汽车
	4.6
	1.6
	2.0
	—
	—
	—

	二轮摩托车
	2.5
	1.0
	2.25
	—
	—
	—


条文说明

根据现场调查，一般村庄的内部道路设计车辆以小客车、中型客车、四轮低速货车、三轮汽车、二轮摩托车为主，有产业需求和特殊交通通行需求的村庄内部道路设计车辆还应考虑轻型载重汽车、中型载重汽车。

3.3 设计速度

3.3.1 村庄干路设计速度为15km/h。

3.3.2 村庄支路设计速度为10km/h。

3.3.3 村庄巷道通行小客车时设计速度为10km/h。

3.3.4 平面交叉口内的设计速度宜为路段的0.5倍～0.7倍。

3.4 道路建筑限界

3.4.1 道路建筑限界应为道路上净高线和道路两侧侧向净宽边线组成的空间界限（图3.4.1）。
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（a）设人行道
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（b）不设人行道

图3.4.1 道路建筑限界

图中：E—建筑限界顶角宽度：图3.4.1（a）中，E不应大于机动车道或机非混行车道的侧向净宽（Wt）；图3.4.1（b）中，当L≤1m时，E=L；当L＞1m时，E=1m；L为路肩宽度减去0.25m；

Hc—机动车车行道最小净高；

Hp—人行道最小净高；

Wt—侧向净宽；

Wf—设施带宽度；

Wp—人行道宽度；

Wpc—机动车道路面宽度；

3.4.2道路建筑限界内不得有任何物体侵入。

3.4.3道路最小净空高度应符合表3.4.3的规定。

表3.4.3道路最小净空高度

	道路种类
	行驶车辆类型
	最小净空高度（m）

	机动车道
	小客车
	3.5

	
	中型客车
	4.0

	
	轻型载重汽车
	4.0

	
	中型载重汽车
	4.5

	
	四轮低速货车
	4.0

	
	三轮汽车
	3.5

	
	二轮摩托车
	2.5

	非机动车道
	自行车、三轮车
	2.5

	人行道
	行人
	2.5


3.5 设计年限

路面设计使用年限不应小于表3.5的规定。

表3.5路面设计使用年限

	路面类型
	设计使用年限（年）

	砂石路面
	—

	沥青路面
	8

	水泥混凝土路面
	10


3.6 荷载标准

道路路面结构设计应以双轮组单轴载100kN为标准轴载。对有特殊荷载使用要求的道路，应根据具体车辆确定路面结构计算荷载。

3.7 防灾标准

3.7.1 道路及构筑物应按工程所在地区的抗震设防要求进行设防。

3.7.2 道路线位不得在泥石流、滑坡、崩塌、地面沉降、塌陷、地震断裂活动带等自然灾害易发区。当不能避开时，必须提出工程措施和管理措施。

条文说明

当道路线位不能避开泥石流、滑坡、崩塌、地面沉降、塌陷、地震断裂活动带等自然灾害易发区时，必须提出相应的工程措施减小灾害的发生，如设置防护与支挡结构等；必须提出相应的管理措施保证道路的安全运行，如设置警示、警告标志或提出交通疏散方案等。

4 技术要求

4.1 村庄内部道路平面

4.1.1 村庄内部道路平面线形宜由直线和圆曲线组成，地形条件良好时应以直线为主。

条文说明

村庄内部道路的车辆设计（行驶）速度低，平面线形限制因素多，路线较短，因此村庄内部道路平面线形不设置缓和曲线或用直线代替缓和曲线。

4.1.2 道路圆曲线最小半径应符合表4.1.2规定。

表4.1.2 圆曲线最小半径

	设计速度（km/h）
	15
	10

	一般最小半径（m）
	20
	15

	最小半径（m）
	单车道
	10
	10

	
	双车道
	15
	15


4.1.3 圆曲线最小长度不应小于15m。

4.1.4 村庄内部道路可不设置超高、加宽，有条件设置超高、加宽时，应按照《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224相关内容执行。

4.1.5 村庄干路、村庄支路停车视距应大于或等于15m，寒冷积雪地区停车视距宜适当增长。当车行道上对向行驶的车辆有会车可能时，应采用会车视距，其值应为30m。平面交叉口设计应满足视距要求，视距不应小于10m。交叉口转弯半径宜为5～10m。

4.1.6 有条件或有需求的村庄宜充分利用零散空地或村庄内部道路，设置停车场或停车位。

4.2 村庄内部道路纵断面

4.2.1 村庄内部道路最大纵坡不应大于12%，对交通组成中无中型载重汽车和中型客车的道路，经论证并在保证安全的前提下，最大纵坡坡度可采用14%，积雪或结冰地区最大纵坡不宜大于8%。

4.2.2 村庄内部道路最小纵坡不应小于0.3%；当遇特殊困难路段纵坡小于0.3%时，应采取其他排水设施。 

条文说明

为满足道路路面的排水要求，参照《城市道路工程设计规范》CJJ 37做出最小纵坡等相关要求。                                                                                                                                                                                        

4.2.3 村庄内部道路纵坡的最小坡长可不受限制，最大坡长应符合表4.2.3规定。

表4.2.3 不同纵坡的最大坡长

	坡度（%）
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	坡长（m）
	900
	700
	500
	400
	300
	250
	200
	150
	100


条文说明

村庄内部道路设计与两侧居民建筑高差关联紧密，道路纵坡变化频繁，而且村庄内部道路较短，可不受规范最小坡长要求的限制。

4.2.4 村庄内部道路纵坡变化处宜设置竖曲线，竖曲线宜采用圆曲线，竖曲线最小半径与竖曲线最小长度应符合表4.2.4规定。

表4.2.4 竖曲线最小半径与竖曲线最小长度

	设计速度（km/h）
	15
	10

	凸形竖曲线最小半径（m）
	75
	60

	凹形竖曲线最小半径（m）
	75
	60

	竖曲线最小长度（m）
	15
	15


4.2.5 纵坡应平顺、圆滑、视觉连续，应与周围环境相协调。

4.3 村庄内部道路横断面

4.3.1 村庄内部道路横断面根据道路宽度和横坡设置的不同，主要分为三种形式，如图4.3.1所示。各地可结合道路用地宽度、服务功能、交通特性、排水需求等因素因地制宜选择合适的横断面形式。
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图4.3.1（a）单面坡横断面
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图4.3.1（b）双面坡横断面-坡向外侧
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图4.3.1（c）双面坡横断面-坡向内侧

图中：i%—路拱横向坡度，取值范围见表4.3.8；

      Wpc—行车道路面宽度；

      Wa—路侧带宽度；

Wr—道路红线宽度。

4.3.2 条件具备的村庄内部道路可在道路两边或单边设置人行道或设施带，人行道有效通行宽度不应小于1.5m。

4.3.3 同一条道路宜设置相同的横断面，当横断面形式或各组成部分宽度发生变化时，应设置过渡段，过渡段长度不宜小于20m，如遇困难情况时，不应小于10m。

4.3.4 村庄内部道路与其他道路顺接时，应按照顺接道路中等级较高道路的相关规定设置过渡段。
4.3.5 村庄干路应设置为双车道，行车道宽度应根据车型及设计速度确定，双车道路面宽度不应小于6m，如遇困难情况时，不应小于5m。

条文说明

条件受限时，道路宽度设置为5m，主要考虑车辆交汇时，单车行驶并加一侧车辆临时停放的宽度，即3m车行道宽度+2m单侧停车宽度。

4.3.6 村庄支路宜为双车道，条件受限制时，支路设置为单车道，但其路面宽度不宜小于4.5m，如遇困难情况时，不应小于3.5m。

4.3.7 交叉道路少的单车道村庄内部道路可根据实际情况设置错车道。错车道宜保持通视；对于不通视路段，间距不宜大于70m，如遇困难情况时，不应大于100m。错车道路段尺寸宜符合表4.3.7规定，平面布置如图4.3.7所示。

表4.3.7错车道路段尺寸

	错车道行车道宽度（m）
	6

	错车道的路肩宽度（m）
	0.25

	错车道有效长度（m）
	10

	每端错车道渐变段长度（m）
	7
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图4.3.7错车道平面布置图

条文说明

村庄内部道路为单车道时，通行车辆可利用沿线的交叉路口避让、错车，沿线交叉路口较少或没有的道路，结合《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311的相关规定，设置错车道。

4.3.8 道路路拱横坡应根据路幅宽度、当地降雨量、路面类型等因素综合确定，路面宽度小于5m的道路宜采用单坡形式，路面宽度大于5m（包含5m）的道路宜采用双坡形式，路拱设计坡度应符合表4.3.8的规定。

表4.3.8 路拱设计坡度

	路面类型
	路拱设计坡度（%）

	水泥混凝土
	1.5～2.5

	沥青混凝土
	

	沥青碎石
	

	沥青贯入式
	1.5～2.5

	沥青表面处治
	

	砌块路面
	2.0～2.5

	砂石路面
	


条文说明

砌块路面、砂石路面，除路面不平整的影响，路面表面相对粗糙，适当加大路拱坡度，保证排水顺畅。

4.3.9 人行道横坡宜采用单面坡，横坡度宜为1.5%～2.5%。

4.4 村庄内部道路路基

4.4.1 路基应满足强度、稳定性和耐久性的要求。

条文说明

路基是路面的承载体，路基质量直接影响工程质量。

4.4.2 路基高度应满足排水要求，同时考虑地下水、毛细水和冰冻水的作用，并满足冰冻的要求。

4.4.3 路基不应深挖、高填。各地可因地制宜，优先采用当地材料和工业废料填筑路基，严禁使用垃圾、腐殖土，不得混有草皮、树根和超大粒径石块，确保填筑材料均匀。

4.4.4 路基设计回弹模量不应小于20MPa，当不能满足要求时，应采取措施提高。

条文说明

按现行《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450）相关规定进行弯沉和回弹模量的测试。

4.4.5 路基边坡坡率应符合现行行业标准《城市道路路基设计规范》CJJ 194的规定。

4.4.6 土质路基压实度应符合表4.4.6要求。

表4.4.6 土质路基压实度标准

	项目分类
	路床顶面以下深度H（m）
	压实度（%）（重型击实）

	填方路基
	0＜H≤0.8
	≥92

	
	0.8＜H≤1.5
	≥91

	
	H＞1.5
	≥90

	零填或挖方路基
	0＜H≤0.3
	≥92

	
	0.3＜H≤0.8
	—


注：表列数值均为重型击实标准。

4.5 村庄内部道路路面

4.5.1 路面应满足强度、稳定性、耐久性及平整、抗滑等要求。路面类型的选择宜根据沿线环境、乡村传统风貌和施工条件综合确定。

4.5.2 水泥路面可用于各级村庄内部道路以及农村产业园内道路，沥青路面宜用于村庄干路和村庄支路，砂石路面可用于村庄巷道以及暂时无条件铺装的村庄支路，村庄支路与村庄巷道推荐采用透水路面。
4.5.3 具有陕西乡村景观特征的道路，可结合当地特色采用块石路面、预制砖路面、卵石路面。块石路面、预制砖路面、卵石路面适用于村庄巷道及车辆交通量较少的村庄支路。

4.5.4 水泥混凝土面板的28d设计弯拉强度标准值不得低于4.0MPa。水泥混凝土面层厚度不小于18cm。

4.5.5 沥青混凝土面层厚度不小于4cm。

4.5.6 砂石路面面层材料可选用级配砂砾、级配碎石。级配砂砾、级配碎石路面面层适宜厚度为15cm～20cm。

4.5.7 水泥稳定类材料、石灰工业废渣稳定类材料可用作各级道路的基层和底基层。

4.5.8 石灰稳定类材料、石灰稳定细粒土可用作各级道路的基层或底基层。

4.5.9 级配碎（砾）石、符合级配要求的天然砂砾以及填隙碎石等粒料可用作各级道路的基层和底基层。

4.5.10 各类基层的压实最小厚度应符合表4.5.10的规定。

表4.5.10 基层压实最小厚度
	基层类型
	压实最小厚度（mm）

	水泥稳定类
	160

	石灰稳定类
	160

	石灰工业废渣稳定类
	160

	级配碎（砾）石
	100

	填隙碎石
	100


4.5.11 各类基层、底基层的压实度应符合表4.5.11的规定。

表4.5.11 基层、底基层压实度标准

	类型
	压实度（%）

	
	基层
	底基层

	水泥、石灰粉煤灰、石灰稳定
	集料
	≥97
	≥95

	
	细粒土
	≥95
	≥93

	级配碎石
	≥98
	≥96

	级配砾石、级配砂砾
	≥98
	≥96


4.5.12 水泥混凝土路面与沥青混凝土路面的结构设计可按现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169的规定执行。

4.5.13 村庄内部道路设有路肩时，应采用土路肩。土路肩可采用植草绿化，但不应阻挡路面排水。不采用绿化时，应采取相关控制扬尘措施。

4.5.14 土路肩用土应符合现行《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610）中路堤填料的相关技术要求，不合格的土不得直接用于路肩培土。

4.5.15 路肩培土应分层填筑，压实度不应小于90%，层面平整。

4.5.16 村庄内部道路与其他道路顺接时，应结合顺接道路的路面结构设置搭接段，搭接段长度不宜小于3m。

4.5.17 旧路面补强和改建应符合《城市道路工程设计规范》CJJ 37中相关内容要求。

4.6 村庄内部道路竖向设计

4.6.1 村庄内部道路的竖向设计应对现状地形进行合理分析，因地制宜，确定主要控制高程，并结合道路的坡度、坡向、雨水排放、道路两侧宅基地、场院室内外高差、土石方量平衡等因素进行确定。

4.6.2 村庄内部道路竖向设计应满足村内雨水通过路面排放，并能够汇集到雨水排出口或收纳水体，防止内涝。

4.6.3 村庄内部道路竖向设计原则上应保证道路标高低于沿线的居民宅基地地坪标高，居民宅基地出入口坡比宜小于1:12，如地形条件限制，坡比可适当增加。

条文说明

居民宅基地出入口坡比，结合《无障碍设计规范》GB50763中残疾人无障碍通行相关要求确定。

4.6.4 村庄内部道路竖向设计应控制道路与两侧场地的高差，避免高边坡。

4.6.5 村庄内部道路竖向设计宜与慢行系统、无障碍通行结合。

4.7 村庄内部道路防护

4.7.1 村庄内部道路路堤边坡坡面宜采用干砌片石护坡、浆砌片石护坡、植草砖护坡或植草护坡等形式进行防护，必要时可设挡土墙支挡结构物。

4.7.2 村庄内部道路一侧高差大于1.5m的路段，应优先设置路侧警示设施或护栏，临水、临涯危险路段应根据路侧危险情况合理确定防护设施。

4.7.3 村庄内部道路出入口宜设置必要的安全防护设施，若有植物种植宜选择低矮灌木，避免阻碍视线。

4.7.4 村庄内部道路通过学校、商店等人流密集的路段时,应设置交通限速标志及减速坎(杠)，保证行人安全。

条文说明

交通限速标志及减速坎(杠)的设置应符合《城市道路交通设施设计规范》GB 50688的相关规定。

4.7.5 防护构筑物应美观、整洁，与周边村民住宅及村庄整体景观建设相融合。

4.8 路缘石

4.8.1 村庄干路和支路宜在道路两侧设置路缘石。

条文说明

路缘石可标定车行道范围和纵向引导排除路面雨水。

4.8.2 路缘石应高出车行道路面12cm～15cm，并具有一定埋置深度。

4.9 村庄内部道路绿化

4.9.1 村庄内部道路根据节省土地、适地适树、自然绿化的原则，在不影响视距和交通安全的前提下，充分利用村庄内部道路两侧空闲区域进行统一风格的绿化设计。

4.9.2 设置有排水沟渠的道路，可结合排水沟、渠砌筑形式进行沿沟绿化。

4.9.3 绿地植物应以乡土品种为主，乔、灌、花、草相互搭配。道路环境较差的路段可采用有利于当地生长和管养成本低的灌木、花草绿化。

4.10 村庄内部道路排水

4.10.1 村庄内部道路排水原则采用雨、污分流制。村庄生活污水单独收集、处理并达标排放，雨水应分段、就近排放或收集回用。

4.10.2 村庄内部道路雨水应以路面散排、沟渠收集排放为主，并结合村庄内部道路竖向有组织的进行雨水排放，就近排入绿地或池塘、人工湿地、河流及湖泊等水体。

4.10.3 村庄内部道路雨水采用路面排放，宜在道路两侧设置路缘石，并根据地形，在低洼处或排水处设置开孔路缘石或路缘石断开口，路缘石断开口长度根据路表径流大小确定。

条文说明

道路路拱与路缘石形成简易边沟，有利于引导和排除路面雨水。

4.10.4 村庄内部道路雨水路面排放，应结合村庄地形，按照路网竖向设计，有组织排放，避免产生内涝或其它安全隐患。

4.10.5 平原区村庄巷道，必须设置排水设施，可根据实际情况采用两侧排水、单侧排水或中间排水形式。

4.10.6 山区村庄内部地势起伏较大，能够满足自然排水的村庄内部道路，不宜设置排水设施的，宜根据具体情况设置防冲刷设施。

4.10.7 对于道路纵坡大于3%的路面，为避免地表径流长期冲刷损坏道路，应充分利用纵坡排水，有条件的村庄可在道路两侧或单侧设置边沟或排水沟集中排水。

4.10.8 村庄内部道路的排水管道平面位置和高程应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。

4.10.9 村庄内部道路在车行道下设置排水管时，应具有一定的埋设深度，不宜小于0.7m，且满足冻土深度要求。

4.10.10 村庄内部道路排水管道设计的其他要求应按《室外排水设计标准》GB 50014的规定执行。

4.11 照明

4.11.1 道路照明应采用安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便、具有当地特色的设施。

4.11.2 照明光源应选择高光效、长寿命、节能及环保的产品。

4.11.3 村庄内部道路宜单侧布设照明路灯，灯杆距离道路边线不应小于0.5m。

4.11.4 村庄内部道路的照明设计应按现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45中的支路规定执行。

4.12 其它管线

给水、热力、燃气、电力、通信等其它管线参照现行有关标准实施。

5 设计文件编制要求

5.1 村庄内部道路建设项目可采用简易施工图设计。

5.2 村庄内部道路建设项目必须实测地形图，比例尺为1:500～1:1000。

5.3 道路竖向设计应保证雨水可沿地表排至池塘、水体等。

5.4 设计文件应包括说明书，主要工程数量表，总平面示意图，道路平面图（1:500或1:1000）、道路纵断面图、土方横断面图、路面结构设计图，标准横断面图，排水工程设计图等主要内容。

6 其他

6.1 本导则未列建设内容可按《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224及《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311中相关技术指标论证采用。

6.2 排水设计应符合现行国家标准《镇(乡)村排水工程技术规程》CJJ124的规定。本导则未提及内容可按规范中相关内容执行。

6.3 村庄内部道路及其他管线的设计应符合消防安全相关规范的规定。
6.4 施工与质量验收应符合现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的有关规定。

6.5 本导则由西北综合勘察设计研究院负责具体技术内容的解释。

7 本导则用词说明

7.1 为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

7.2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

8 引用标准名录

《城市道路工程设计规范》CJJ 37；

《城市道路路线设计规范》CJJ 193；

《城市道路交叉口规划规范》GB 50647；

《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152；

《城镇道路路面设计规范》CJJ 169；

《城市道路路基设计规范》CJJ 194；

《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610；
《城市道路交通设施设计规范》GB 50688；

《无障碍设计规范》GB 50763；

《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224；

《小交通量农村公路工程技术标准》JTG 2111；

《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311；

《镇(乡)村排水工程技术规程》CJJ 124；

《室外排水设计标准》GB 50014；

《城市道路照明设计标准》CJJ 45；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1。
